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2. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

Pasobnost tohoto kanaliza¢niho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do stokové sité obce
Rudikov. Stokova sit' je zakon&ena kofenovou gistirnou odpadnich vod.

Identifikadni ¢islo majetkové evidence stokové sité:

Vlastnik kanalizace:

Identifikagni &islo (IC):
Sidlo:

Provozovatel kanalizace:

Identifikaéni &islo (IC):
Sidlo:

Zpracovatel kanaliza€niho Fadu:

Obec Rudikov

1€ 00290386
Rudikov &.2, 675 05 Rudikov

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

IC 49455842
Brno, Sobésicka 820/1566, 638 01

Ing. Petr Mar¢ak

fyzicka osoba podnikajici dle ZZ nezapsana v OR
Sadova 569, 664 42 Modfice

IC; 75357640, DIC:neni platce DPH

mob.724 125 261, petr.marcak@seznam.cz

Ing. Petr Mar&ak, autorizovany inzenyr v oboru stavby vodniho
hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi, v seznamu CKAIT veden
pod &islem 1004754

Datum zpracovani: cerven 2015

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho Fadu;

Kanalizadni iad byl schvalen podle § 14 zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a provadéci vyhlasky ¢.428/2001 Sb., k tomuto zékonu ve znéni pozdgjsich predpist
rozhodnutim Odboru zivotniho prostfedi Méstského ufadu Trebic.

dne

o2 Fon
Platnostdo &i- > =%

razitko a podpis schvalujiciho ufadu

Tento kanalizaéni fad je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu.

LR
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3. UVODNI USTANOVENiI KANALIZACNIHO RADU

Kanalizagni fad (dale jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zakona ¢é. 274/2001 Sb.,
0 vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a provadéci vyhlasky ¢.428/2001 Sb., k tomuto
zékonu ve znéni pozdéjSich predpisli fidi provoz kanalizace pro vefejnou potiebu v obci Rudikov a
spolu se smlouvami o odvadéni odpadnich vod vytvaii pravni podstatu pro uzivani kanalizace a
vypousténi odpadnich vod do ni.

PUsobnost tohoto KR se vztahuje na vypousténi odpadnich vod, které vznikaji na uzemi obce
Rudikov, do kanalizace pro vefejnou potiebu.

KanalizaCni fad stokové sité je sougasti vnitiné logicky provazaného souboru dokumentd externiho i
interniho charakteru upravuijicich ¢innosti spojené s provozem, uzivanim a rozvojem kanalizaéni sité
na Gzemi obec.

Zakladni pravni normy uréujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanalizagniho radu:

- zékon €. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (zejména § 9, § 10,
§14,8§18,§19,§ 32, § 33, § 34, § 35)

- zakon ¢. 254/2001 Sb., O vodach (zejména § 16) ve znéni pozdéjsich predpish

- vyhlaska €. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) ve znéni jejich novel (vyhl.
¢. 146/2004 Sb. a 515/2006 Sb.)

4. CILE A ZASADY KANALIZACNIHO RADU

KR je dokument, ktery stanovi nejvy$si piipustnou miru znegigténi odpadnich vod (dale OV)
vypousténych do kanalizace.

Cilem KR je stanoveni podminek, za nichz se producenttim odpadnich vod (odbérateliim) povoluje
vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v uréitém mnozstvi a v uréité koncentraci
zneciténi v souladu s vodohospodarskymi pravnimi normami - zejména zakonem &. 274/2001 Sb., O
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zakonem ¢&. 254/2001 Sh., O vodach ve znéni
pozdgjsich predpisii tak, aby byly pInény podminky rozhodnuti vodopravniho Gradu - povoleni k
vypousténi odpadnich vod z kofenové COV do vod povrchovych. Cilem KR je tedy ochrana zivotniho
prostfedi a povrchovych vod. KR musi zohlednit pfedevéim platné povoleni k vypousténi OV z COV
do vod povrchovych.

Odpadni vody jsou vody pouZité v obytnych, primyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a jinych
stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouZiti zménénou jakost (slozeni
nebo teplotu), jakoz i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo
podzemnich vod. Odpadni vody jsou i priisakové vody z odkalit nebo ze skladek odpadu. Za OV jsou
povazovany tedy i vody srazkové odtékajici ze staveb nebo pozemkd.

Nové Ize do kanalizace pfipojit pouze stavby a zafizeni, v nichz vznikaji odpadni nebo jiné vody,
nepiesahujici pfed vstupem do vefejné kanalizace miru znedisténi pfipustnou kanaliza¢nim radem.
Vody, které k dodrzeni nejvy$si piipustné miry znegi$téni vyzaduji predchozi ¢isténi, mohou byt do
kanalizace vypoustény jen s povolenim vodopravniho Ufadu.

Kanalizaci pro vefejnou potfebu mohou byt odvadény jen vody v mnozstvi a mife znegiténi podle
podminek tohoto KR a jednotlivych smluv o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod uzavfenych
mezi provozovatelem kanalizace a odbérateli producenty OV.

Ten, kdo zachazi se zavadnymi latkami, miZe do kanalizace vypoustét odpadni vody s obsahem
zvlast nebezpecénych zavadnych latek jen s povolenim vodopravniho Ufadu.

Kanalizace Rudikov Stranka 4




Producent odpadnich vod neni opravnén bez projednani s provozovatelem vefejné kanalizace
vypoustét do kanalizace jiné odpadni vody nez z vlastni nemovitosti, viastnich provozl a viastniho
vyrobniho procesu. Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objekttl
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti pozemk{, staveb nebo
zalizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi na kanalizaci a
produkujicimi odpadni vody v rozporu s kanalizacnim Fadem je zakazano dle § 10 zakona &. 274/2001
Sb. v platném znéni a podiéha sankcim podle § 33, § 34, § 35 zakona & 274/2001 Sb. v platném

znéni.

KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkladné informovat provozovatele kanalizace o v$ech
zmenach souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zejména v produkci zneisténi nebo objemu
produkovanych odpadnich vod), a s tim souvisejicim navysenim, poklesem nebo zastavenim vyroby a
rozsifenim & zmé&nou charakteru vyroby.

KR déle uklada odbérateli - producentovi odpadnich vod - povinnost oznamit kazdou situaci, ktera
bezprostiedné zplsobi prekrogeni stanovenych limitnich hodnot vypousténého znetisténi a ohrozi
provoz kanalizaéniho systému. Toto musi byt provozovateli oznameno bezodkladné, faxem, e-mailem,
telefonem ¢&i pisemnym sdélenim. Oznameni nezbavuje producenta odpovédnosti za vzniklé $kody.

Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky &. 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit KR, zméni-li
se podminky, za kterych byl schvalen.

KR je vychozim podkladem pro uzavirani smiuv na odvadéni odpadnich vod kanalizaci mezi
viastnikem kanalizace a odbératelem.

KR vytvafi pravni a technicky ramec pro uzivani stokove sité obce Rudikov tak, aby zejména:

a) byla pInéna rozhodnuti vodopravniho uradu

b) nedochazelo k poruseni materialu stokové sité a objektu

c) bylo zaru¢eno &idténi odpadnich vod v kofenové &istirné odpadnich vod

d) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpeéné,

e) byla zaru¢ena bezpe&nost zaméstnancl pracujicich v prostorach stokoveé sité.

5. POPIS UZEMi A CHARAKTERISTIKA OBCE
5.1. Charakter lokality

Obec Rudikov se nachazi v okrese TFebi¢ cca 10 km severozapadné od mésta Trebi&. Obec
ma vybudovanou jednotou kanalizaéni sit. Délka nové vybudované sité je 1313,08 m.
Kanalizace je zakon&ena kofenovou COV v obci, kter4 neni predmétem tohoto kanalizaéniho
fadu. Funguje samostatné. Zajmovym recipientem je Miynsky potok (4-16-01-100). V obci
nejsou vyznamni producenti odpadnich vod. Hlavnim tokem v povodi je MIynsky potok.
Zasobovani pitnou vodou je realizovano z vodovodu pro vefejnou potiebu, ktery zasobuje celou
obec. Ojedinéle je zde i zasobovani z individuéinich podzemnich zdrojii (studni mistniho
zasobovani). Obec je plynofikovana.

5.2. Statisticka data obec

Pocet obyvatel v obci

- trvale bydlicich obyvatel ; 652
- trvale obydienych domi : 206
- trvale neobydienych domu : 34

o e T T e e e S G e P i e U S S i e S
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V aglomeraci vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace:

a) v bytovém fondu (,obyvatelstva"), - EO 652
b) pfi vyrobni a podnikatelské ¢innosti (,primys!"), EO 30
c)  Skolstvi EO 68
d) v zafizenich ob&ansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti (,méstska
vybavenost") EOCO
Celkem EO 750

Odpadni vody z bytového fondu (,obyvateistvo")

- jedna se o spladkové odpadni vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v soucasné
produkovany od trvale bydlicich obyvatel (trvale obydlenych nemovitosti a z nemovitosti
slouzicich k rekreaci.

Odpadni vody z vyrobni a podnikatelské &innosti (,pramysiu")

- jsou obecné dvojiho druhu:
- vody splaskové (ze socialniho zafizeni podnik()
- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu)
- primyslové odpadni vody nejsou v obci vyznamné zastoupeny.
- odpadni vody z vyrobni a podnikatelské &innosti vznikaji zejména v podnicich:

Nazev podniku, adresa, charakteristika &innosti

- nejsou v obci vyznamné zastoupeny

Odpadni vody z méstské vybavenosti

- jsou vody splaSkového charakteru, jejichz kvalita se muze prechodné ménit ve znaéné
sirokem rozpéti podle momentainiho pouziti vody. Patii sem producenti odpadnich vod ze
sféry €innosti (sluzeb), kde dochazi i k pravidelné produkci technologickych odpadnich vod
nebo odpadnich vod vyrazné zatizenych tuky (restaurace apod.)

Nézev podniku, adresa, poéet zaméstnancli (Z2ak(, personalu)

Zakladni 8kola Ludvika Svobody, Rudikov 167 (8kolni jidelna)
Materfska 8kola, Rudikov 167
Hostinec U Komink(, Rudikov 200

- Zadny z téchto producentll vyznamné neovliviiuje kvalitu a mnoZstvi odpadnich vod ve
stokové siti

e
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6. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

6.1. Statistickd data spladkové kanalizace

STOKA Délka stoky (m) Pocet piipojek (ks) Délka pripojek (m)
STOKA C-4 318,4 19 65,63
STOKA C-5 209,66 16 64,37
STOKA C-6 175,18 31 111,96
STOKADC 79,17 4 6,28
STOKA DE 71,15 7 31,84
STOKA BA-1 394,48 17 59,81
STOKA BA-2 65,04 3 7,81
CELKEM 1313,08 97 346,7
6.2. Popis spladkové kanalizace

Kanalizaéni sit' v obci Rudikov je fe$ena jako jednotna.

Nova splaskova kanalizace je vybudovana z kanalizaénich trubek plastovych (PP DN300
SN12). Kostru nové splaskové kanalizace tvoii stoka C4, C5, C6, BA-1, BA-2, DC a DE.

BA - 1: Vjizni &asti obce byla rekonstruovana stoka BA-1 a prodlouzena k okraji zastavby
(usek mezi S(BA-1)12 A S(BA-1)16). Potrubl je navrzeno z PP DN 300, SN 12. Pogatek stoky BA-
1 je v revizni $acht& $(BA-1)16, odkud potrubi gravitaéné pokracuje 150 m jiznim smérem, poté
odbotuje do hlavni komunikace a v ni vede severnim smérem az po misto vyusténi na stavaijici
kanalizaci (Stoka D, kamenina DN 600) v $(BA-1)1, odkud dale odpadni vody pokraduji stavajici
stokou na obecni COV. Na stoce je umisténo 16 ks reviznich $achet a 17 ks pfepojeni
stavajiciho potrubi pro pfipojky a uliéni vpusti. Na stoku byly napojeny 2 diléi stoky a vytiak od
jiz zbudované CS (I, etapa). Celkova délka stoky BA-1 je 394,48 m.

BA — 2: V jizni &asti obce byla rekonstruovéana stoka BA-2. Je z PP DN 300, SN 12. Pocatek
stoky BA-2 je v revizni 8acht& S (BA-2)2, odkud potrubi gravitaéné pokratuje severnim smérem.
Stoka je ukon&ena v misté napojeni na rekonstruovanou stoku BA-1, v revizni $achté S(BA-1)8,
odkud déle odpadni vody pokraduji do stoky D a do COV. Na stoce je umisténo 2 ks reviznich
$achet, 3 ks prepojeni stavajiciho potrubi pro pfipojky a uliéni vpusti. Celkovéa délka stoky BA-2
bude 65,04 m.

DC: Ve stiedni &asti obce byla rekonstruovana stoka DC. Je z PP DN 300, SN 12. Pogatek
stoky DC je v revizni 8achté S(bc)5, odkud potrubi gravitatné pokraduje jihovychodnim
smérem. Stoka je ukon&ena v misté napojeni na rekonstruovanou stoku BA-1, v revizni $achté
§(8A-1)3, odkud dale odpadni vody pokraduji do stoky D a do COV. Na stoce je umisténo 5 ks

M
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reviznich $achet, 4 ks prepojeni stavajiciho potrubi pro pfipojky a uliéni vpusti. Celkova délka
stoky DC je 79,17 m.

DE: Ve stfedni &asti obce byla rekonstruovana stoka DE. Je z PP DN 300, SN 12. Pogatek
stoky DE je v revizni $achté S(DE)5, odkud potrubi gravita¢né pokraguje jiznim smérem. Stoka
je ukongena v mist& napojeni na stavajici kanalizaci (Stoka D, kamenina DN 600) v S$(DE)1
g)otrubi v 8achté je pfepojena), odkud déle odpadni vody pokraéuji stavajici stokou na obecnf

OV. Na stoce je umisténo 5 ks reviznich 8achet a 7 ks piepojeni stavajiciho potrubi pro
piipojky a uliéni vpusti. Celkova délka stoky DE bude 71,15 m.

C - 4: V severovychodni ¢asti obce Rudikov (lokalita ,Poklon&k®) byla rekonstruovana stoka C-
4. Je z PP DN 300, SN 12. Potatek stoky C-4 je vrevizni $achté S(c-4)9, odkud potrubi
gravitatné pokraCuje vychodnim a jiznim smérem. Stoka je ukon&ena v misté napojeni na
stavajici kanalizaci v S(c-4)1 (Stoka F, PVC DN 300), odkud dale odpadni vody pokraduiji
stavajici stokou na obecni COV. Na stoce je umisténo 9 ks reviznich §achet a 19 ks pfepojeni
stavajiciho potrubi pro piipojky a uligni vpusti. Na stoku budou napojeny 2 dil&f stoky. Celkova
délka stoky C-4 je 318,4 m.

C - 5: V severovychodni ¢asti obce Rudikov (lokalita ,Pokion&k") byla rekonstruovana stoka C-
5. Je z PP DN 300, SN 12. Pogatek stoky C-5 je v revizni $achté¢ S$(c-5)5, odkud potrubi
gravitatné pokratuje vychodnim smérem. Stoka je ukon&ena v misté napojeni na
rekonstruovanou stoku C-4, v revizni $achté S(c-4)3, odkud dale odpadni vody pokracuji do
stoky F a na COV. Na stoce je umisténo 5 ks reviznich §achet a 16 ks pfepojeni stavajiciho
potrubi pro pfipojky a uliéni vpusti. Celkova délka stoky C-5 je 209,66 m.

C - 6: V severovychodnf &asti obce Rudikov (lokalita ,Pokion&k®) byla rekonstruovana stoka C-
6. Je z PP DN 300, SN 12. Potétek stoky C-6 je v revizni $achté S(c-6)4, odkud potrubi
gravitatné pokracuje vychodnim smérem. Stoka je ukon&ena v misté napojeni na
rekonstruovanou stoku C-4, v revizni $acht& S(c-4)5, odkud dale odpadni vody pokraéuji do
stoky F a na COV. Na stoce je umisténo 4 ks reviznich §achet a 31 ks prepojeni stavajiciho
potrubi pro pfipojky a uliéni vpusti. Celkova délka stoky C-6 je 175,18 m.

7. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Recipientem, do kterého jsou vypoustény vygisténé odpadni vody, je Mlynsky potok. Kone¢nym
recipientem je Jihlava.

Cislo hydrologického profilu 4-16-01-100
Rigni km cca 11,1

Plocha povodi 33,3 km2

Pramérny dlouhodoby ro¢ni pritok Qa 0,147 m3/s

Minimalni pratok Qmin 0,025 m3/s

Spravce toku Lesy CR, s.p. - Povodi Dyje

8. MNOZSTVi ODEBIRANE A VYPOUSTENE VODY

MnoZstvi pitné vody za r. 2014 (Rudikov):

fakturovana pitna voda 39 480 m¥rok 108,2 m3/den
specificky odbér na 1 pfipojeného obyvatele 151,6 l/den

MnozZstvi odpadnich vod za r. 2015 (pfedpokl&adané) vypousténych z COV Rudikov:
produkce na 1 pfipojeného obyvatele v&.ob&anské vybavenosti 62 l/den

m
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Celkem obyvatelé a primysl
Pocet EO 750
Qprim 1,23 1/s
Qpriim  106,5 m3/d
Qprim 38 873 m3/rok

UDAJE O POVOLENi K VYPOUSTENiI ODPADNICH VOD Z COV

|©

Méstsky urad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi, vydal zménu povoleni k nakladani s vodami,
které spoliva ve vypous$téni odpadnich vod zoddilné kanalizace predgisténych v COV
umisténé na stpc. 2275/37 v katastralnim (zemi Rudikov do vodniho toku Miynského potoku:

Cislo jednaci OZP 33718/12 — SPIS 11484/2011/Ver
Povoleni vydéno dne 16.12.2012
Platnost povoleni 31.3.2017

Celkové mnozstvi odpadnich vod:

- Priimérné povolené 1,23 I/s

- max. povolené 5,35 /s

- max. povolené 13 860 m3/més.
- Roéni povolené 96 000 m3/rok

- pocet mésicl v roce, kdy se vypousti 12 mésicll

B O S R S B U e e e
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10. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNiMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢&. 254/2002 Sb., o vodach vnikat nasledujici latky, které ve
smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami:

10.1. Zviast nebezpetné iatky

Zvlast nebezpelné latky jsou latky néleZejici do dale uvedenych skupin latek s vyjimkou t&ch,
které jsou biologicky neSkodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slou¢eniny ve vodnim
prostfedi.
2. Organofosforové slouceniny.

o

Organocinové slouceniny.

Latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni viastnosti ve vodnim
prostiedi, nebo jeho viivem.

Rtut a jeji slougeniny.

Kadmium a jeho slouceniny.

Persistentni mineraini oleje a perzistentni uhlovodiky ropného plvodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

9. Kyanidy.

>

N>

Jednotliveé zvlast nebezpeéné latky jsou uvedeny v nafizeni viady & 61/2003 Sb. vydaném
podle § 38 odst. 6 zakona ¢&. 254/2001 Sb., O vodach, ostatni latky nalezejici do uvedenych
skupin v tomto nafizeni neuvedené se povazuji za nebezpeéné latky.

Podle zakona &. 254/2001 Sb., O vodach (§ 16) je nutné povoleni vodopravniho Gfadu v
pripadé vypusténi odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpetné zavadné latky do kanalizace a
dale méfeni miry znetidténi a objemu odpadnich vod, vést evidenci a méfeni pfedavat
vodopravnimu Gradu.

10.2. Nebezpet&né latky

Nebezpecné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich slou¢eniny:
11. Zinek
1.2, Med
1.3.  Nikl
Chrom
Olovo
Selen
Arzén
Antimon
Molybden
Titan
Cin
Barium
Berilium
Bor
Uran
Vanad

T
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Kobalt
Thalium
Telur
Stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecénych latek.

3. Latky, které maji 8kodlivy G&inek na chut nebo na viini produktll pro lidskou potfebu,
pochazejici z vodniho prostfedi, a slou€eniny, majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve
vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kfemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se rychle
prfeménuji ve vodé na neskodné latky.

5. Elementarni fosfor a anorganické slou€eniny fosforu.

6. Nepersistentni mineraini oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu.

7. Fluoridy.

8. Latky, které maji nepiiznivy Gc¢inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany.

9. Silaznf stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné stabilizované
komposty.

10.3. Ostatni latky

Latky radioaktivni.
Latky infekéni a karcinogenni.
Jedy, Ziraviny, vybusniny, pesticidy.
Horlavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvoff vybusné, dusivé nebo
otravné smési.
Biologicky nerozlozitelné tenzidy.
Zeminy.
Neutralizaéni kaly.
Zaolejované kaly z cisticich zafizeni odpadnich vod.
Latky narusujici material stokovych siti.
. Latky, které by mohly zpUsobit ucpani kanalizaénf stoky.
. Jiné latky, popfipadé& vzajemnou reakci vznikié smési, ohroZujici bezpe&nost obsluhy
stokové sité.
12. Pevné odpady v&etné kuchyriskych odpad( a to ve formé pevné nebo rozméinéné v drti¢ich
odpadu, které se daji likvidovat tzv. suchou cestou.

S9N b~
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11.NEJVYSSi  PRIPUSTNA _ MIRA _ ZNECISTENI ODPADNICH VOD
VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou byt odvadény pouze odpadni vody, které nepfekracuji hodnoty
maximalniho znegisténi uvedené nize.

symbol Maximailni koncgntraéni fimitv mg/l v
prostém vzorku
zékladni ukazatele
Teplota oC 40
Reakce vody pH 6,0-9,0
Biologicka spotieba kysliku BSKs 500

o e R i 0 B G S L e By e R P L D L L i e B g e i e
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Chemicka spotieba kysliku CHSKcr 1000
Nerozpusténé latky NL 400
Dusik amoniakalni N-NH4 40
Dusik celkovy Neeik 50
Fosfor celkovy Peei 10
Rozpusténé anorganické soli RAS 1500
anionty

Sirany S04z 400
Chloridy Cr 200
Fluoridy F 2,0
Kyanidy veskeré CN- 0,2
Kyanidy toxické CN- 0,1
nepolarni extrahovatelné latky NEL 10
Extrahovatelné latky EL 50
Fenoly jednosytné FN 1- 1
tenzidy

Aniontové tenzidy PAL -A 10
halogeny

ﬁgi)%r:r?;/atelne organicky vazané AOX 0.2
kovy

Arsen As 0,05
Kadmium Cd 0,05
Chrom celkovy “celk 0,1
Kobalt Co 0,01
Méd Cu 0,5
Molybden Mo 0,1
Rtut Hg 0,01
Nikl Ni 0,1
Olovo Pb 0,1
Selen Se 0,01
Zinek Zn 1,0
Hlinik Al 0,5
Stfibro Ag 0,1
organické latky

Chlorované uhiovodiky CLU 0,005

m
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Polychlorované bifenyly PCB 0,005
Kobalt Co 0,01
ostatni

Salmonella sp. negativni nalez

Pfi vypousténi odpadnich vod s obsahem specifickych latek, u kterych neni stanoven obecny
limit, projedna jejich vypousténi a limity odbératel s provozovatelem kanalizace pfed uzavienim
smiouvy.

Pro odpadni vody produkované obyvatelstvem, které jsou odvadény vefejnou kanalizaci, plati
mira znecidténi dana obecnymi limity znecisténi uvedenymi v této tabulce. Kontrola a sledovani
kvality a mnozZstvi vypousténych odpadnich vod neni nutna, pokud jsou vypoustény pouze
splaskové odpadni vody.

Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace prekroéeni limitd (maximalnich hodnot) podie této
tabulky, bude o této skute¢nosti informovat vodopravni tifad a mGZe na vinikovi uplatnit nahrady
ztraty v rémci vzajemnych smiuvnich vztahl a platnych pravnich norem (viz § 10 zékona &.
274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.). Krajsky urad a obecni ufad obec s roz§ifenou
plsobnosti uplatiiuji sankce podle § 32 - 35 zakona &. 274/2001 Sb. v platném znénl.

Do kanalizace je zakézano vypoustét odpadni vody prekradujici stanovené max. koncentraéni
limity znedisténi ve vy$e uvedené tabulce.

Do stokové sité nesmi dale vniknout;

- soli uzivané pro zimni Gdrzbu komunikaci v mnoZstvi pfesahujicim 300 mg.I*
- splachy uliénich nedistot v mnozstvi pfesahujicim 200 mg.|!

- ropa a ropné latky v mnozstvi pfesahujicim 10 mg.I

Tato mnoZstvi se zjistuji tésné pred vstupem do stokové sité a v pfipadé splachl uliénich
necistot vZdy pii vyprazdnéném kosi a usazovacim kalovém prostoru uliéni vpusti.

Producenti primysiovych odpadnich vod jsou povinni znat a sledovat mnozstvi a kvalitu svych
odpadnich vod, které vypoust&ji do veiejné kanalizace. Cetnost sledovani se provadi die
rozhodnuti vodopravniho Ufadu, av8ak min. 4 x ro¢né. Vysledky rozborli zasila producent
pribézné provozovateli kanalizace a v pfipadé vydaného povoleni k vypousténi i pfislu§nému
vodopravnimu Gradu.

12.0BECNE PODMINKY VYPOUSTENI ODPADNICH VOD DO KANALIZACE

12.1. Povinnosti producentli odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni zorganizovat svoji €innost tak, aby byla dodrzovana
ustanoveni tohoto KR, zakon & 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich, platna
vodohospodaiska rozhodnuti a dal$i predpisy vztahujici se k odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
v platném znéni.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod a fadné
provozovat pfedgGistici zafizeni, véetné lapac¢h tuk( (u kuchyni a restauraci), lapaét olejl a
ropnych latek (autoopravny, garaze, myti vozidel, parkovisteé) apod.
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Pro posouzeni pfekro¢ent limitli tohoto KR je priikazny prosty (bodovy) vzorek. Smésny vzorek
by mél byt navrZen tak, aby bylo rovnomémé podchyceno zneti§téni v priib&hu dne, popf.
pracovni doby nebo smény. Zplsob odbéru vzorku je souéasti vodopravniho rozhodnuti nebo
smluvniho vztahu mezi producentem odpadnich vod a provozovatelem kanalizace.

Dalsi povinnosti producenta odpadnich vod a podminky pro jejich vypousténi do vefejné
kanalizace, mohou byt upraveny smluvné mezi producentem a provozovatelem vefejné

kanalizace.

Kazda zména technologie ve vyrobnim procesu ovliviiujici kvalitu a mnozstvi odpadnich vod,
musi byt projednana s provozovatelem kanalizace.

12.2. Povinnost predéisténi odpadnich vod

Pokud OV vypousteéné do kanalizace k dodrzeni nejvy&si ptipustné miry zne&isténi podle tohoto
KR vyZaduji pfed&isténi, musi se pouzit takove zafizeni, jehoz technologicky postup &isténi
zaruci dodrZeni pfedepsanych limitl ukazatelll znegisténi ve vypousténych odpadnich vodach a
je na soudasné technické drovni.

12.3. Provozy produkujici odpadni vody zatiZené tuky

Pouzité oleje z fritovacich 14znf z kuchyiskych a restauraénich provoz a restauragnich kuchyni
nesmi byt vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany odbornou firmou na zakladé platné
smlouvy. Platnou smlouvu a doklady o likvidaci predloZi provozovatel restauraénich a
kuchyriskych provoz( na vyzadani opravnénym zaméstnanciim provozovatele kanalizace a to
véetné 3 roky zpét vedené evidence ohledné likvidace vznikiého odpadu (doklady o platbach).

Povinnost instalovat odlucovade tukul, jako ochrany kanalizaéni sité, se tyka restauracénich a
kuchyriskych provozi, provozoven s prodejem smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovar(
¢i jinych masnych vyrobkd, pfi jejichz vyrobé nebo zpracovani vznikaji odpadnf vody s obsahem
tukl Zivocisného plivodu.

U kazdého odlugovace tukit musi byt moznost odbéru vzorku predgisténé odpadni vody, tj. musi
byt piistupny odtok odpadni vody z odlugovace.

12.4. PouZivani kuchyriskych drti¢( odpadu

Pouzivani kuchynskych drti¢i v odkanalizované lokalité je nepfipustné, rozdrcené organické
zbytky potravy nejsou odpadnimi vodami. Tento druh odpadu je nutné likvidovat spole¢né s
komunainim odpadem.

Drti¢e kuchyfiského odpadu
Kuchyiisky odpad je podle vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu,

zafazen pod €. 20 01 08 jako organicky, kompostovatelny, biologicky rozlozitelny odpad z
kuchyni a stravoven a je povinnost s nim nakladat v souladu se zakonem o odpadech &.
185/2001 Sb., v platném znéni. Takovy pevny odpad neni bé&znou soudasti komunélnich
odpadnich vod a zplsobuje vazné problémy nejen s odvadénim odpadnich vod kanaliza&ni siti,
ale take pfi jejich &isténi a nasledném vypousténi do tok(. Kanalizace slouzi vyhradné pro
odvadéni a zneskodfiovani odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto sytému byly
odvadény odpady - napf. rozmélnény kuchyfisky odpad. Jako s odpadem s nim musi byt
nakladano. Pfi instalaci drtite kuchyfiského odpadu odpadni voda vyznamné pfekraduje
povoleny limit znecisténi, zejména v ukazateli NL. Vypousténim téchto odpadll do kanalizace v
rozporu s kanalizaénim fadem a uzavienou smiouvou mezi odbératelem a viastnikem
(provozovatelem) se odbératel vystavuje sankcim.

12.5. Zdravotnicka zafizeni

Ve vypousténych odpadnich vodach musi byt negativni nalez infekénich mikroorganismdi.

m
e e e ]
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Stomatologické soupravy musi byt vybaveny separatory amalgamu. Pfi zpracovani amalgamu je
nutno postupovat tak, aby se co nejvice omezilo jeho vnikani do odpadnich vod. Nezbytné je,
aby odlucovag suspendovanych ¢astic amalgamu pracoval s dolozitelnou G&innosti min. 95 %.
Nové instalované stomatologické soupravy musi byt separatorem s doloZiteinou uéinnosti vyssi
nez 95 % vybaveny pfi jejich osazeni.

Provozovatel zafizeni je na vyzadani povinen doloZit skuteGnou Géinnost separace amalgamu
garantovanou jeho vyrobcem a zpusob likvidace vzniklych odpad( odbornou firmou (smlouvy,
doklady).

O povoleni k vypousténi odpadnich vod do kanalizace ze stomatologickych zafizeni s obsahem
zvlast nebezpelné latky (rtuti) zada vodopravni Ufad vlastnik objektu, ve kterém je pracovité
stomatologa.

12.6. Provozy s produkci zaolejovanych odpadnich vod

Pro vypousténi odpadnich vod z provozil s produkci zaolejovanych vod - arealy dopravy,
autoservisy, Cerpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté s kapacitou nad 50 a vice parkovacich
mist - plati povinnost predgiténi v odlugovagi lehkych kapalin ve smyslu CSN 75 6551 Cisténi
odpadnich vod s obsahem ropnych latek.

12.7. Ostatni provozy

U zafizeni s produkci odpadnich vod se specifickym zneci§ténim budou limity znegisténi
stanoveny individualné vzhledem k charakteru a mnozstvi odpadnich vod tak, aby bylo
umoZnéno producentim likvidovat zédkonnym zplisobem odpadni vody a neby! ohroZen Cistici
proces na COV a kanalizagni systém.

Likvidace odpadu i jiného mize byt predmétem kontroly (oleje, chemikalie, pevné predméty).

Likvidace kalti z domovnich COV a odpadnich vod ze Zump

Odpadni vody a odpadni kaly ze septikll, Zump a odpady z chemickych toalet jsou ve smyslu
zakona &. 185/2001 Sb., O odpadech a provadéci vyhlasky MZP & 381/2001 Sb., kterou se
vydava Katalog odpadl a stanovi seznamy odpad(, odpadem &. 20 03 04 kategorie ,0". Jejich
znedkodfiovani odvozem fekalnimi cisternovymi vozy na nékterou velkou COV se fidi zakonem
0 odpadech a provadécimi pfedpisy a podléha podminkam a zavazkim vyplyvajicim ze
smlouvy uzaviené s pfepravcem. K uzavieni této smlouvy predklada piepravce koncesni listinu
pro podnikani v oblasti nakladani s odpady, pfip. souhlas k podnikani v oblasti nakiadani s
komunainim odpadem. Vyvoz kalli z domovnich COV a odpadnich vod ze zump fekalnimi vozy
a jejich nasledna likvidace na COV provozovatele je zvlastni zpGsob likvidace odpadnich vod,
ktera je povolena pouze na mistech k tomu G&elu uréenych, technicky upravenych a na zakladé
platné smlouvy uzaviené mezi provozovatelem kanalizace a vyvozcem. Vypous$téni se véak
netyka latek, které nejsou odpadnimi vodami. Mimo tato vyhrazena mista je vypousténi
odpadnich vod do kanalizace zakazano.

12.8. Vypousténi odpadnich vod s vy$Sim zneciSténim neZ stanovuii limity kanalizaéniho Fadu

Kratkodobé, casové omezené vypousténi odpadnich vod s vy$8im znetisténim nez uréuji limity
uvedené v tomto KR, mize vodopravni ufad povolit ve vyjime&nych pfipadech na nezbytné
nutnou dobu, napf. pfi havariich zafizeni, nezbytnych rekonstrukcich, Gpravach technologického
zaifzeni nebo v jinych vyjimeénych pfipadech. Toto povoleni musi byt pfedem projednano s
vlastnikem a provozovatelem kanalizace.

Dlouhodobé, ¢asové omezené vypousténi odpadnich vod s vy§§im znegisténim nez uréuji limity
uvedené v tomto KR, miZe vodopravni Urad a vlastnik - provozovatel kanalizace a COV povolit
na zakladé zadosti tehdy, neni-li z diivodu charakteru vyroby &i provozu, i pfes veskera
A R
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technologicka opatfeni a navrzena predéistici zafizeni, mozné limity dodrzovat. Takovému
producentovi odpadnich vod pak mohou byt povoleny vy§si limity zne&iténi, nejedna-li se viak
o latky uvedeni v kapitole 9). Producent pak bude zafazen dle charakteru odpadnich vod do
skupin producentl se specifickymi limity s védomim vodopravniho Gfadu.

13.KONTROLA ODPADNICH VOD U PRODUCENTU

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi zejména
ustanovenimi § 18 odst. 2 zakona &.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, §9odst. 3a4
a § 26 vyhl. ¢.428/2001 Sb.

Vycet producentll s nafizenym sledovanim kvality vypouséténych odpadnich vod

Podle § 18 odst. 2) zakona &. 274/2001 Sb., v platném znéni, provadi odbératelé na uréenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkil vypous$ténych odpadnich vod ve stanovené
Cetnosti a stanoveném rozsahu ukazatelli. Vysledky rozborll pfedava producent priibézné
provozovateli kanalizace.

Producent OV Cetnost rozboru /typ  [Misto odbéru vzorku Ukazatele

13.1. Rozsah a zplsob kontroly odpadnich vod

A/ Odbératelem (tj. producent OV)

Podle § 18 odst. 2) zakona &. 274/2001 Sb., v platném zné&ni, provadi odbératelé na uréenych
kontroinich mistech odbéry a rozbory vzorkli vypousténych odpadnich vod a vysledky predavaji
provozovateli kanalizace. Odbér vzork( a pfedepsané rozbory miize provadét pouze opravnéna
laboratof, kterd ma pfislusnou akreditaci.

B/ Provozovatelem kanalizace - kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhl. & 428/2001 Sb. kontroluje mnozstvi a zne&isténi
(koncentraéni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych odbérateli. Kontrola mnozstvi a

= ____ - T
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jakosti vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi bézného provozu, zpravidla za
bezdestného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Koncentraéni limity se zjistuji prostym (bodovym) vzorkem.

Bilan&ni_hodnoty znecisténi (dtlezité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjiStuji analyzou
smésnych vzork{l, odebiranych po dobu vodohospodarské aktivity odbératele nejméné po dobu
2 hodin slévanim 8 dilgich vzorkil stejnych objeml v intervalech 15 minut, nejdéle v8ak po dobu
24 hodin. Nejdel$i intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou trvat 1 hodinu. Vzorek se pofidi
smisenim stejnych objem dil&ich odbérli nebo smisenim objem( imérnych pratoku.

Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin:

A/ Vyznamni producenti pravidelné sledovani
B/ Ostatni, pravideiné (namatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbératelll se provadi minimainé 4 x za rok,
kontrola nepravidelné sledovanych se provadi namatkové, dle potfeb a uvaZeni provozovatele
kanalizace.

Podminky pro provéadén{ odbérl a rozborl odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzorkli uvedené v tomto kanalizaénim fadu plati
nasledujici podminky:

1) Misto kontroly je stanoveno tak, aby byly podchyceny veskeré odpadni vody producentem
vypousténé.

2) Vzorky budou odebirany na odtoku odpadnich vod z areélu producenta, napf. v posledni
gachté pfed napojenim na vefejnou kanalizaénf sit, pfipadné na odtoku z
technologického zatizeni (lapol, akumulaéni jimka apod.).

3) Smeésny 2 hodinovy vzorek se pofidi slévanim 8 dilsich vzorkli stejného objemu v
intervalech 15 minut.

4) Cas odbé&ru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich
vod.

5) Pro analyzy odebranych vzorkll se pouZivaji platné metody uvedené v Ceskych
technickych normach pro analyzu vod. Pfi jejichz pouziti se pro ucely tohoto
kanalizaéniho fadu ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a
spravnosti prokazany.

Rozbory vzorki{ odpadnich vod se provadéji podie metodického pokynu MZe €. j. 10 532/2002 -
6000 k planu kontrol miry znetisténi odpadnich vod (€. 28). Pfedepsané metody u vybranych

ukazatelll jsou uvedeny.
Odb&ry vzorkii musi provadét odborné zpisobila osoba, kterd je nalezité poucena o

predepsanych postupech pfi vzorkovani.

Podminky odbéru vzorku

Vzorky odpadni vody budou odebirany odbératelem v odbé&rném misté dle platného rozhodnuti
vodopravniho Ufadu nebo prokazatelné pfed vtokem odpadni vody kanalizatni pfipojkou
odbératele do hlavni kanaliza&ni stoky za zausténim v8ech &asti vnitini kanalizace.

m
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Vzorky musi byt analyzovany opravnénou laboratofi.

Kontrolni vzorky OV vypousténych kanaliza&ni piipojkou do stokové sité odebira provozovatel
za piitomnosti odbératele (producenta), provozovatel m4 povinnost pifedat ¢ast odebraného
vzorku kontrolovanému subjektu za ucelem provedeni srovnavaci analyzy. V pfipadé rozporu
mezi provedenymi analyzami dodavatele a odbératele bude rozhodujici nasledna analyza
provedené akreditovanou laboratofl, jejiz vysledek analyzy bude rozhodujici pro nasledujici
obdobi.

Pii odbéru kontrolniho vzorku je odbératel provozovatelem vyzvan k Gasti na odbéru vzorku,
pokud se k odbéru nedostavi, provozovatel vzorek odebere bez jeho ugasti. C4st odebraného
vzorku nutnou k zaji$téni paralelniho rozboru nabidne odbérateli. O odb&ru vzorku seple
provozovatel s odbératelem protokol.

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozborl vzorke OV, provadi rozbor
odebranych kontrolnich vzorkli OV kontrolni laboratof stanovena zviastnim pravnim pfedpisem

Limity znecisténi odpadnich vod jednotlivych producents napojenych na vefejnou kanalizaénf sit
zohledfiuji potfebu téchto subjektl v mnozstvi vypousténych vod a ve specifickych pfipadech do
jisté miry i charakter vyrobniho procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

> hmotnostni (bilanéni - celkova latkova bilance), zjisténé jako soudin ro&niho objemu
vypousténych OV a aritmetického priméru vysledku analyz smésnych vzorkd odebiranych
po dobu vypousténi OV,

» koncentratni (maximalné pfipustné zne&isténi) zjisténeé jako maxima ve smésném
kontrolnim vzorku nebo jako maxima v okamzitém bodovém kontrolnim vzorku. Prekrogeni
max. piipustného znegi$téni mize byt postihovano smiuvni sankci nebo posuzovano jako
stav pro kanaliza¢ni systém havarijni

> pro prekrogenf limitd tohoto KR je prikazny prosty (bodovy) vzorek, smésny vzorek by mé|
byt navrZen tak, aby bylo rovnomérné podchyceno znegisténi v pribéhu dne, popf.
pracovni doby.

Mista, rozsah a &etnost odbérl vzorkd

Kontrola jakosti vypousténych odpadnich vod se neprovadi na odtoku z bytovych domi nebo
rodinnych domd, ve kterych nejsou ziizeny provozovny, skolska a vychovha zafizeni s
podavanim stravy a zdravotnicka zafizeni s moznosti vypousténi nebezpeénych latek. Kontrola
jakosti se rovnéz neprovadi na odtoku z dom, v nich? prokazateing vznikajf pouze splaskové
vody (administrativni budovy, 8kolské, vychovna, kulturni zafizeni bez stravovani) napojenych
na kanalizaci ukon&enou gistirnou odpadnich vod.

Pro ostatni producenty odvadgjici odpadni vody do kanalizace nebo vyZadujici pfedcigténi, urei
misto odbéru vzorkil na kazdé jednotlivé piipojce provozovatel po dohodé s producentem tak,
aby bylo mozné dodrzet podminky pro odbér vzork(l dané normovymi hodnotami.

Misto odbéru vzorkl musi byt producentem udrzovano v takovém stavu, aby odbér vzork{
nebyl znehodnocen, a musi byt k odb&ru kdykoliv pistupné.

Cetnost odb&ru vzork(i OV a tim &etnost kontroly miry znecisténi OV se stanovi podle priitoku
vypousténych OV, podle koncentrace a charakteru ukazateld zneéigténi a podle miry ovlivnéni
jakosti vody, do které je vypousténo v souvislosti s dalsi Gpravou nebo ¢&isténim. Nejnizsi
Cetnost odbéru vzorkli OV je dana CSN 757241 Kontrola odpadnich a zviastnich vod. Vy8&i
Cetnost se predepi$e individualng podle mistnich podminek a charakteru OV vypousténych do
kanalizace v povoleni VPU.

a
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Druhy odebiranych vzorkl

K posouzeni jakosti vypousténych OV se pouZivaji nasledujici vzorky:

Vzorek prosty, bodovy, tj. jednorazové, okamzité a nahodile odebrany vzorek s ohledem na Cas,
zavisly pouze na trvanf vypousténi OV,

Vzorek smésny, ¢asoveé zavisly

- dvouhodinovy, ziskany slévanim 8 dildich vzorkl stejného objemu v intervalu 15 minut.
Gas odbéru se urdi tak, aby co nejlépe charakterizoval ginnost sledovaného zafizeni.

- denni (8. 16, 24 hodinovy) ziskany naslévanim stejnych nebo proporcionainé k pritoku v
intervalu 1 hodiny zjisténych podilti dilgich 1hodinovych vzorkli OV odebiranych po dobu
vypousténi. Proporcionaini podil vzorku se pouziva v pfipadé pfimého méfeni mnozstvi
vypousténych OV producentem, v opacném ptipadé, nebo kdyz je méfeni mimo provoz, se
pouzivaji neproporcionalni (stejné) podily. Diléi 1 - hodinovy vzorek se ziska naslévanim
stejnych podilll vzorkti odebranych po 15 minutach v rozmezi 1 hodiny.

Pii odb&ru vzorkil OV véetné jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normovych
hodnot.

Rozsah a detnost analyz provadénych producentem (odbératelem)

Cetnost analyz vzorkli OV odpovida Cetnosti odbéru vzorkil. Rozsah analyz je dan CSN 75
7241. U producentll se specifickym znegisténim (netyka se spladkovych OV), jejichZ ov
vypousténé do kanalizace vyzaduji predcisténi, mlZe byt rozsah analyz stanoven odlisné se
zaméfenim na sledovani specifickych ukazatel( znecistent.

13.2. Analytické metody stanoveni ukazatell miry znegisténi odpadnich vod

Ukazatele miry znetiténi OV se zjiStuji postupem odpovidajicim metodam obsaZenym v
normovych hodnotéch, pii jejichZ pouziti se méa za to, ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti,
presnosti a spravnosti prokazany. Pfi pouziti jiné metody musi byt prokazano, Zze pouZzita
metoda je stejng spolehlivd. Pouzité metody analyzy vzorkli OV musi byt uvedeny ve
vysledkovém protokolu kazdého vzorku OV.

PREHLED METODIK PRO KONTROLU MIRY ZNECISTENI ODPADNICH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu &. 254/2001 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

Upozornént:
Tento material je prib&zné aktualizovan, nékteré informace jsou uvefejtiovany ve Véstniku pro

technickou normalizaci, metrologii a_statni zku$ebnictvi a ve Véstniku Ministerstva Zivotniho
prostiedi

;
Kanalizace Rudikov Stranka 19



Ukazatel Oznaéeni normy Nazev normy Mésic a rok

znedistént vydani
CHSKa]- |[TNV 75 7520 Jakost vod - Stanoveni chemické| 08.98
spotfeby kysliku dichromanem
(CHSKCr)"

RAS CSN 757346 ¢&l. 5 Jakost vod - Stanoveni rozpusténych| 07.98
latek - ¢l. 5 Gravimetrické stanoveni
zbytku po ,Zihani"

NL CSN EN 872 (757349) JJakost vod -Stanoveni} 07.98
' nerozpusténych latek - Metoda filtrace
filtrem ze sklenénych vlaken"
P CSN EN 1189 (75 7465)¢l. 6 a7 |,Jakost vod - Stanoveni fosforu - 07.98

Spektrofotometrickda metoda

s molybdenanem amonnym

¢l. 6 Stanoveni celkového fosforu
po oxidaci peroxodisiranem a &l. 7
Stanoveni celkového

fosforu po rozkladu kyselinou
dusi¢nou a sirovou"

TNV 75 7466 ~Jakost vod - Stanoveni fosforu po 02. 00
rozkiadu  kyselinou dusi&nou

a chloristou (pro stanoveni ve
zneCisténych vodach)" ,Jakost vod -
CSN EN ISO 11885 (75 7387) Stanoveni 33  prvkli  atomovoul g2, g9
emisni  spektrometrii s induk&né
vazanym plazmatem (ICP AES)"

é
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N-NHgs+ »Jakost vod - Stanoveni amonnych iontd
- Odmérna metoda po destilaci"

CSN IS0 5664 (75 7449) CSN »Jakost vod - Stanoveni amonnych iont 06.94
- Cast 1.: Manualnf spektrometricka
metoda" ,Jakost vod - Stanoveni

ISO 7150-1 (75 7451) CSN amonnych iontd - Cast 2.: 06.94
Automatizovana spektrometricka
metoda” ,Jakost vod - Stanoveni
ISO 7150-2 (75 7451) CSN EN | amoniakalniho dusiku prtokovou 06.94
analyzou (CFA aFlA)a
spektrofotometrickou detekci" ,Jakost
ISO 11732 (75 7454) vod - Stanoveni amonnych iontti - 11.98

CSN 1SO 8778 (75 7450) potenciometricka metoda" 06.94

Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2z)+(N-NOz")

N-NO7" Jakost vod - Stanoveni dusitant - 09.95
Molekularné absorp&ni spektrometricka | 12.97
CSN EN 26777 (75 7452) CSN metoda" ,Jakost vod - Stanoveni 11.98
dusitanového dusiku a dusi¢nanového

dusiku a sumy obou pritokovou
EN1SO 13395 (75 7456) analyzou (CFAa FIA) se

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391) |spektrofotometrickou detekci”

~Jakost vod - stanoveni
rozpu$ténych aniont{l metodou
kapalinové chromatografie iont -Cast
2: Stanoveni bromid(, chloridQ,
dusi¢nan(, dusitani, ortofosfore¢nani a
sfrand v odpadnich vodach"

N-NO3" »Jakost vod - Stanoveni dusi¢nan
- Cast 2.: Spektrofotometricka
destilacni metoda s 4- 01.95
fluorfenolem" '
L~Jakost vod - Stanoveni dusi¢nant
- Cast 3.: Spektrofotometricka
SO 7890-3 (75 7453) SN EN | Metoda , 01.95 12
s kyselinou sulfosalicylovou" ,Jakost ’ )
vod - Stanoveni dusitanového dusiku
a dusiénanového dusiku a sumy obou
pritokovou analyzou (CFA a FIA) se
IS0 13395 (75 7456) spektrofotometrickou detekci” a7
CSN EN 1SO 10304-2 (75 7391) [.Jakost vod - stanoveni 11.98
rozpusténych aniontli metodou
kapalinové chromatografie iont( -Cast
2: Stanoveni bromidQ, chloridd,
dusi¢nani, dusitani, ortofosforetnani a
siran{l v odpadnich vodach"

CSN ISO 7890-2 (75 7453) CSN

AOX CSN EN 1485 (75 7531) 1Jakost vod - Stanoveni| 07.98
adsorbovatelnych organicky vazanych
halogenti (AOX)"

e R
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Hg CSN EN 1483 (75 7439) ~Jakost vod - Stanoveni 33 prvka| 08.98
TNV 75 7440 atomovou emisni  spektrometrii s| 08.98
CSN EN 12338 (75 7441) indukéné vazanym plazmatem (ICP|10.99

AES)"
Cd CSN EN SO 5961 (75 7418) .~Jakost vod - Stanoveni kadmial 02.96
CSN EN ISO 11885 (75 7387) atomovou absorpéni spektrometrii " 02.99

Podrobnosti k uvedenym normam:

a) u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na pfislusné
¢lanky této normy. PouzZiti postupll s mirn&jsimi aginky mineralizace vzorku podle CSN EN

1189 ¢&l. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podminéno prokazanim shody s Géinnéj§imi
zplsoby mineralizace vzorku podie CSN EN 1189 &l. 7 nebo podle TNV 75 7466,

b) u stanoveni CHSKCr podie TNV 75 7520 Ize pouzit koncovku
spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titraéni,

¢) u stanoveni amonnych iontll je titraéni metoda podle CSN ISO 5664 vhodna pro vyssi
koncentrace, spektrometrickd metoda manualini podle CSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo
automatizovana podle CSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodna pro niz&i koncentrace. Pied
spektrofotometrickym stanovenim podle CSN ISO 71501, €SN ISO 7150-2 a €SN EN ISO
11732 ve znetisténych vodach, v nichz nelze rugivé vlivy snizit filtraci a fed&nim vzorku,
se oddéli amoniakalini dusik od matrice destilaci podle CSN ISO 5664,

d) u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pred stanovenim podie CSN EN 1SO 10304-2
se vzorek navic filtruje membranou 0,45 mikrometr(i. Tuto Upravu, vhodnou k zabranéni
zmeén vzorku v disledku mikrobiéini &innosti, Ize uzit i v kombinaci s postupy podle CSN
EN 26777 a CSN EN ISO 13395,

e) u stanoveni dusiénanového dusiku jsou postupy podle CSN I1SO 7890-3, CSN EN ISO
13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méné znegisténé odpadni vody. V silné
znecisténych vodach, v nichZ nelze rusivé vlivy snizit filtraci, fed&nim nebo &ifenim vzorku,
se stanovi dusi¢nanovy dusik postupem podle CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje oddéleni
dusi¢nanového dusiku od matrice destilaci,

f)  stanoveni kadmia uréuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé metody atomové absorpéni
spektrometrie (déle jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni vy$sich koncentraci a
bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro stanoveni nizkych koncentraci
kadmia.

14.SANKCE

Producent odpovidéd za $kody zplisobené porusenim podminek kanalizadniho Fadu. Pfi
neopravnénem vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen nahradit
provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypousténim. Néhradu této ztraty stanovi
provozovatel kanalizace podle prokazanych vicenakladt. Tim neni dotéeno pravo provozovatele
vefejné kanalizace na nahradu $kody, vzniklé mu zvysenim poplatkii za vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych, uloZzenim pokuty za nedovolené vypousténi vod nebo z jiného
obdobného dlvodu.

Sankce mize byt uloZena v pfipadé, Ze:

a) dojde k pfekrogeni limitl danych kanalizaénim fadem,
b) bude zjisténo vniknuti latek do kanalizace, které nejsou odpadnimi vodami,
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Kanalizace Rudikov Stranka 22




c) dojde k porusenf ostatnich povinnosti vyplyvajicich z kanalizaéniho radu

Producent odpadni vody se vystavuje nebezpeéi postihu:

1) ze strany vodopravniho Gfadu, kdy mu bude vyméfena pokuta podle vodniho zakona pfipadné
podle zakona o vodovodech a kanalizacich,

2) ze strany provozovatele kanalizace na zakladé smiluvnich ujednani o odvadéni odpadnich vod

kanalizaci pro vefejnou potfebu a nahrady vzniklé ztraty provozovatele dle zakona o
vodovodech a kanalizacich

15.MERENI MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou vdeobecné
stanoveny zejména v § 19 zékona &. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlasky & 428/2001 Sb.

S vodomérem

Predpoklada se, ze odbératel, ktery odebira vodu z vefejného vodovodu, vypousti do kanalizace
takové mnozZstvi spladkovych odpadnich vod, které podle vodoméru z vodovodu odebral, a to v
Cetnosti odectl vodomér( (minimalné 1x roéné).

Bez vodomeéru

Neni-li provadéno piimé méfeni odebrané vody uréi se mnoZstvi vypousténych splaskovych
odpadnich vod do kanalizace podle smérnych &isel roéni potfeby vody uvedenych v pfiloze &.12
vyhlasky ¢.428/2001 Sb., a to v Cetnosti 1x za rok. MnoZstvi vypousténych destovych vod do
kanalizace u podnikatelskych subjektti a méstské vybavenosti bude uréeno vypodtem s pouzitim
udajl o srazkovém Ghrnu a odkanalizovanych plochach dle piilohy &. 16 k vyhlasce &. 428/2001
Sb. Podrobné informace a vypolet jsou uvedeny v jednotlivych smlouvach na odvadéni
odpadnich vod. MnoZstvi vypousténych destovych vod z nemovitosti uréenych k trvalému
bydieni se neméf.

Piimé méfeni priitoku odpadnich vod méficim zafizenim

Povinnost méfeni mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace se vztahuje pouze na
vybrané primyslové OV, pokud tyto vody mohou vyznamné& ovlivnit mnozstvim & mirou
znecisténi provoz kanalizace a limity mnoZstvi a znetisténi vypousténych odpadnich vod z
vefejné kanalizace stanovené vodopravnim Gfadem. Méfici zafizenl producenta musi vyhovovat
poZadavkim na stanovena méfidla pratoku. Producenti, ktefi vypoustsji do kanalizace OV s
obsahem zvla$t nebezpecné latky, méii mnozstvi vypousténych vod v souladu s povolenim
vodopravniho Ufadu.

16.OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH UDALOSTECH

Za havarijn{ situaci je nutno povaZovat:

1. Vniknuti Iatek uvedenych v kapitole 9. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami,
tohoto KR, do kanalizace.

2. Havarie stavebni nebo strojni Easti stokové sité.

3. Ucpavky na kanalizaénich stokach nebo kanalizaénich pfipojkach.

4, Prekrogeni limitll KR, které ma za nasledek zévazné ohrozeni jakosti povrchovych &i
podzemnich vod.

5. OhroZeni zaméstnancll stokové sité.

6. Omezeni kapacity stokového systému a nasledné vzdouvani hladiny odpadnich vod na
terén.

m
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V provozu kanalizace mohou nastat mimofadné udélosti a to jak na strang& producenta
(odbératele), tak na strané provozovatele (dodavatele). V pfipadé poruchy nebo havarie na
zafizeni producenta, pokud to ovlivni vypousténi OV a dojde k piekroceni nejvy$si pripustné
miry znecisténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto neprodlené ohlésit mimo jiné i
provozovateli. Provozovatel je opravnén omezit nebo prerusit vypousténi OV ve vyjmenovanych
pfipadech uvedenych ve smlouvé o odvadéni OV, a v zékoné & 274/2001 Sb. a jeho povinnosti
je spinit ohlaSeni a stanoveni podminek omezeni &i pierugeni.

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli kanalizace mozné nebezpedi
piekroCenl pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havaril a pfi mimoifadnych udalostech
podle pfislunych provoznich pfedpisl a odpovida za uvedeni kanalizace do provozu. V pfipadé
havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona &. 254/2001 Sb., podava
hlaseni Hasitskému zachrannému sboru CR (pfipadng jednotkdm pozarni ochrany, Policii CR,
spravci povodi). Vzdy informuje pfislusny vodopravni tfad, Ceskou inspekci Zivotniho prostredi,
vlastnika kanalizace, pfipadné& Cesky rybarsky svaz.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji zptisobil.

Pii vniknuti toxickych, nebo jinak nepfipustnych latek do stokové sit& je spravce kanalizace
odkazan jen na oznameni, nebo zjisténi:

a)  znetistovatelem, ktery znedisténi zplsobil

b)  spréavcem toku, rybafskym svazem nebo jinym organem &i osobou

c) viastnimi pracovniky pfi kontrole stokové sité

ad a) Oznami-li producent odpadnich latek v&as vniknutf nepfipustnych latek do stokové sit&, je
mozné podie charakteru znecisténi provést néktera opatient:

- odebrat vzorky odpadnich vod

- prehradit stoku nornou sténou z prken a zachytit plovouct latky véetné jejich odsati sacim
vozem

- piehradit stoku nebo pfipojku pomoci specidlnich uzavéri na neprlilezné stoky, max.
mnoZstvi pretékajicich vod od&erpat fekalnimi vozy a odvézt na skladku

ad b) Pii oznameni havarie spravcem vodniho toku nebo zastupci jinych organd a organizaci,
Ze recipient byl zne&istén nepfiipustnymi latkami, je nutné provést tato opatieni:

- provest kontrolu v8ech vyusti do recipientu a odebrat bodové vzorky OV

- v piipadé, Ze bude zjistén staly odtok znedistujicich latek, provést prehrazeni a odéerpani
(viz ad a)

- revizi stok, $achet a pfipojek se vizuélné a naslednymi odbéry vzork zjisti znegistovatel,
ktery havarii zptsobil

ad c) Pracovnici stfediska kanalizace oznamuji zjisténé zavady ihned vedoucimu stiediska,
ktery postupuje podie odstavce a) nebo b), kde jsou popsana opatieni pro likvidaci
znedistujicich latek ve stokové siti.

Dilezita telefonni ¢isla:

Urad obce Rudikov tel.: 568878184 604 266 642
v pracovni dobé starosta

Integrovany zachranny systém tel. 1 112

HZS — pozarni stanice tel.: 150

e
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Policie CR

obvodni oddéleni tel. : 158

Méstsky ufad Trebié¢ tel.. 568 896 111
Krajska hygienicka stanice Trebit tel.: 568 858 311
Povodi Moravy, Brno tel.: 541 637 111
PM, S.P. — dispecink — nepfetrzity provoz tel.: 541 211 737
Lesy CR, s.p. tel.. 956 999 111
Clzp - poboéka Brno tel.. 731405166

17.AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNiHO RADU

Aktualizace kanalizagniho fadu (zmény a dopliiky) provadi vlastnik kanalizace podle stavu, resp.
zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizaéni fad schvalen.

Revizi kanalizaéniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych byl
kanalizaéni fad schvalen. Revize, které jsou podkiadem pro pfipadné aktualizace, provadi
provozovatel kanalizace prib&zn&, nejdéle viak vzdy po 5 letech od schvaleni kanalizacniho
Fadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi viastnika kanalizace a vodopravni tfad.

18.SOUVISEJICi ZAKONY, NARIZENi A PREDPISY

Zakony, vyhiasky a nafizeni

» Zakon &. 254/2001 Sb., O vodach a o zméné nékterych zékonl (vodni zakon) v platném znéni

» Zakon & 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmeéné
nékterych zakonll (o vodovodech a kanalizacich) v platném znéni

> Nafizeni viady & 61/2003 Sb., O ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

> Nafizeni vlady &. 71/2003 Sb., O stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci
plivodnich druhl ryb a dal8ich vodnich Zivogichli a o zjistovani a hodnoceni stavu jakosti
téchto vod

> Vyhlagka Ministerstva zemédélstvi &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.,
O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné& nékterych zékonl (o
vodovodech a kanalizacich) v platném znéni

» Vyhlagka Ministerstva zemédeélstvi &. 431/2001 Sb., O obsahu vodni bilance, zplisobu jejiho
sestaveni a o Gdajich pro vodni bilanci

> Vyhlagka Ministerstva zemédélstvi &. 432/2001 Sb., O dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo
vyjadieni a o nalezitostech povoleni, souhlasii a vyjadfeni vodopravniho ufadu

> Vyhlagka Ministerstva zemédélstvi & 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych
vodnich tok( a zplisob provadéni &innosti souvisejicich se spravou vodnich toki

> Vyhiaska Ministerstva zem&d&lstvi ¢. 471/2001 Sb., O technicko-bezpe&nostnim dohledu nad
vodnimi dily
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> Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi &. 195/2002 Sb., O naleZitostech manipuladnich radu a
provoznich rad(i vodnich dél

» Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 236/2002 Sb., O zpUsobu a rozsahu zpracovani
navrhu stanovovani zaplavovych Gzemi

» Vyhlagka Ministerstva dopravy a spojil &. 241/2002 Sb., O stanoveni vodnich n&drzi a vodnich
tokl, na kterych je zakazana plavba plavidel se spalovacimi motory, a o rozsahu a
podminkach uZivani povrchovych vod k plavbé

> Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi &. 292/2002 Sb., O oblastech povodi

» Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi & 293/2002 Sb., O poplatcich za vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych

> Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi 8. 590/2002 Sb., O technickych poZadavcich pro vodni dila

> Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi &. 7/2003 Sb., O vodopravni evidenci

> Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi & 139/2003 Sb., O evidenci stavu povrchovych a
podzemnich vod a zplsobu ukladani tdaji do informagniho systému vetejné spravy

> Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi &. 140/2003 Sb., O planovani v oblasti vod

a oborové normy

CSN 013463  Vykresy kanalizace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza&nich pfipojek

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizagnich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 756909  Zkousky vodotésnosti stok

TNV 75 6910 Zkousky kanaliza&nich objekt(i a zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a Gdrzba stok

19. PRILOHY

Situace stokové sité — viz pfedana dokumentace skuteéného provedeni

m
—_— e e R R B s

Kanalizace Rudikov Stranka 26




Pokyny pro obsluhu a Gdrzbu objektt a zafizeni

Havarijni stav a opatfeni k jeho napravé

Za havarii se povazuji véechny stavy a jevy, jejichz dlisledkem dojde k podstatnému zhorsent kvality
pritékajici odpadni vody do &erpaci stanice splaskovych vod a tim nésledné i zhorseni Cisticiho efektu
gistirny odpadnich vod, a tim i kvality odtékajici vyci§teéné vody. Pfiginou havarijnich stavil mizZe byt
pfitomnost latky $kodlivé vodam (ropné latky, Ziraviny, latky toxické apod.), ktera ovlivni funkci
gisticiho zafizeni, dale vyrazeni nékterého ¢&lanku gistirny odpadnich vod z &innosti v disledku
poruchy nebo vypadek elektrického proudu.

Za podstatn& zhor§enou kvalitu odpadni vody se povazuje voda, ktera hnilobné nebo cizorodé
zapacha, obsahuje nerozpusténé latky vizualné zjistitelné, je zakalena nebo nepfirozené zabarvena.

Opatieni pro pfipad havarie

V pripadé& nahlé neotekavané poruchy - havarie, je povinnosti provozovatele gistirny odpadnich vod
provést véechna opatfeni k urychleni likvidace zavady. Vznik zavady a dosud provedena opatieni
oznamit pfisluénym organlim a organizacim. Pribé&h provozni zévady je nutné podrobné zapsat do
provozniho deniku. Nutnost vypousténi negisténych odpadnich vod nebo nedostatetné vycisténych
vod je nutno projednat vZdy s vodohospodaiskym organem.

Opatteni provozovatele &istirny odpadnich vod pfi havarii musi sméfovat k tomu, aby zavadny stav byl
co nejrychleji odstranén, a aby nedoslo k havarijnimu znegidténi recipientu.

1. P¥itok odpadni vody znecéisténé latkami Skodlivymi vodam

| malé mnozstvi $kodlivych latek projevujici se filmem produktu na hlading, zménou barvy,
z&pachem piitékajici odpadni vody, zhorsi Cistici efekt biologického stupné. PTi vétsim pfitoku
hrozi nebezpedi, Ze aktivovany kal ptestane plinit svoji funkci a prestane sedimentovat. V tom
pFipadé je nutné okamzité zahajit setfeni na kanaliza¢ni siti a zjistit zdroj znecisténi. Po zjisteni
tohoto zdroje je nutné zamezit pritoku nepfipustného znecisténi do kanalizaCni sité.

Toto nebezpeéi hrozi predevsim pii neopatrné manipulaci s chemickymi latkami pfi poruseni
pracovni kazné ve vyrobnim procesu.

Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami:

- ropné latky, uhlovodiky a jejich smési

- jedy ajiné latky Skodlivé zdravi

- Ziraviny, koncentrované anorganické a organické kyseliny

- hydroxidy alkalickych zemin

- latky vykazujici radioaktivni zafeni

- sitdzni stavy

- primyslova a statkova hnojiva

- piipravky na ochranu rostlin a k hubeni $kadct

- pevné a tekuté odpady (tuky)

- koncentrované lazné z povrchovych uprav kovl, tepeiného zudlechtovani kovl (kalirenske
soli a odpady), chladici emulze z opracovani kovtl, odmasfovaci lazné

- odpady z vodnich odlué¢ovaci stfikacich kabin

- transformatorové oleje

Postup pfi zfizeni kanalizaéni pfipojky

Podani zadosti o zfizeni pfipojky na piedepsanych formulafich.

Dodrzeni CSN 75 61 01 a CSN 73 6760.

Projekt kanalizaéni pfipojky musi byt spravcem kanalizace pfed zahajenim praci odsouhlasen.
Osazeni odbocky, vlozky, provedeni udrzby nebo jiné pfipojeni provadi spravce kanalizace. V
pfipadé, Ze veskeré prace provadi jind pravnickd nebo fyzick& osoba, je nutno odsouhlasit
kvalitu montaze pred zahozem potrubi se spravcem kanalizace.

@N=o
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4, Pregerpavani podzemnich vod do vefejné kanalizace je mozné vyjime&n& povolit se souhlasem
spréavce kanalizace a na zékladé rozhodnuti vodohospodafského organu (viz CSN 73 6701).

5. Pfi kolaudaci musi byt pfedan projekt skute¢ného provedeni kanalizaéni pfipojky.

6. Vefejnou &ast kanalizagni pfipojky (ukon&enou revizni $achtou) pfejima spravce kanalizace do
své spravy bezplatné pfedlozenim pfislugné smlouvy do 30 - ti dni od kladného vysiedku
kolaudace.

—
N

Povinnosti spravce kanalizace

Povinnosti spravce kanalizace je zajistovat za uplatu odvadéni odpadnich vod z pfipojenych
nemovitosti, v€asnou udrzbou pfedchazet poruchovym staviim a v rdmci moznosti zajistovat
rozsifovani a rekonstrukce stévajicich zafizeni. Omezeni nebo prerueni odvadéni vod
verejnou kanalizaci je nutno oznamit véem dot&enym.

Planovaneé opravy, jejichz provadéni mé za nésledek omezovani nebo zastaveni odtoku z
nemovitosti je nutno ohlasit dotéenym 10 dni predem.

2. Povinnosti spravce nemovitosti

Spravce nemovitosti pfipojené na vefejnou kanalizaci je povinen:

- dodrZovat ustanoveni CSN 73 7760

- pecovat o dobry stav vnitini kanalizace (hlavné t&snost potrubi)

- udrZovat v dobrém stavu pfipadné mérné zafizeni a zajistovat pistupnost a bezpe&nost
mist ur¢enych k odbéru kontrolnich vzork( ’

- umoznit spravci kanalizace kontrolu vnitini instalace a zplisobu odvodnéni objektu véetné

napravnych opatfeni

- dbat, aby nedochazelo k prekrogeni pfedepsanych limitt nebo k vniknuti latek, které nejsou
odpadnimi vodami, do kanalizace

- nahlasit spravci kanalizace jakékoliv zmény tykajici se mnoZstvi a kvality vypousténych
odpadnich vod

3. Povinnosti velkoodbératel(i

Velkoodbeératel (producent odpadni vody) je povinen nejpozdgji do 30 - ti dnii pied zapodetim
vypousteni odpadnich vod oznamit tento zdmér spravci kanalizace a uzaviit s nim piislugnou
dohodu (smlouvu).

Provoz za mimofadnych podminek

4. Epidemie

V obdobi epidemie, kdy se vyskytuje riziko nakazy choroboplodnymi zarodky v surové
splaskove odpadni vodé&, musi provozovatel v&novat zvy$enou pozornost Gistoté. Provozovatel
je povinen respektovat a plnit véechna opatfeni piislusného organu hygienické sluzby.

Pro zabranéni pfipadné nékazy je tfeba, aby provozovatel vénoval patfi&nou pozornost i osobni
hygiené.

Sprévce kanalizace se musi pravideiné podrobovat Iékafskym prohlidkdm a vedeni provozu
musi dbat u zameéstnancil na dodrzovani vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi CSR &. 91/1984
Sb. O opatfenich proti virovym chorobam, vyhlasky &. 48/1981 Sb. O o&kovani proti pienosnym
nemocim v platném znéni zakona ¢&. 86/1992 Sb. O pééi o zdravi lidu.

5. Provoz pfi pozaru

m
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Kazdy pracovnik obsluhovatele je povinen ovladat v8echny predpisy protipoZarni ochrany,
protipozarni a popiachové smérnice.

V pfipadé pozaru je obsiuha povinna:

1. Vypnout hlavni vypina¢ elektrické energie.

2. OkamZité oznamit pozar pfislusnému hasiéskému sboru a zodpovédnému pracovnikovi
provozovatele, piipadné jinym organim ve smysiu protipoZarni a poplachové smérnice.

3. Zahajit hadeni pozaru ruénim hasicim pfistrojem.

4. Po likvidaci poZaru je provozovatel povinen vysetfit pficiny vzniku pozaru a realizovat
potfebna opatfeni na zabranéni opakovani pozaru.

Bezpec&nostni pfedpisy a hygiena prace

1. V8eobecné pozadavky bezpeénosti prace

Pfi praci s odpadnimi vodami se pracovnici dostavaji do styku s infekénim materidlem. Z tohoto
divodu musi byt vybaveni zakladnimi pomiickami osobni ochrany a zarovefi jsou povinni
dodrZovat poZzadavky hygieny prace a osobni hygieny.

Vseobecné poZadavky:

1. Pocinat si pfi kazdé praci na zafizeni tak, aby neohrozili Zivot svilj, pfipadné dal$ich
pracovnik{l na pracovisti.

2. Zucastnit se pravideiného periodického 8koleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pii préaci.
Prohlubovat své znalosti predpisl a pfipadné i zvySovat svou kvalifikaci.

3. Oznamit neprodlen& vedoucimu (nadfizenému) zavady v zafizeni, které mohou ohrozit

bezpeénost a zdravi pracujicich. Podniknout ve$kera mozna opatfeni, aby bylo nehodé

zabranéno.

Odmitnout piikazy a nafizeni, ktera odporuji bezpeénostnim a hygienickym pfedpisim.

UdrZovat pracovisté v distoté a poradku.

Dbat o radné vétrani pracovisté, zvlasté v pritomnosti osob.

VytéZené latky ukladat jen na vykazanych mistech.

UdrZovat ¢isté a volné komunikaéni priichody.

Ptesné dodrzovat pracovnl povinnosti, praci radné predavat.

Veskeré zafizeni udrzovat snadno pfistupné.

Omezit moZnost potfisnéni pracovisté odpadnimi vodami &i jinymi $kodlivinami (oleje a

tuky). V pfipadé ze se tak stane, provést napravu.

Zapainé latky nebo latky snadno hoflavé (naftu, mazaci oleje, tuky a pod.) ukladat na

vyhrazené misto.

Praci v odstavenych zafizenich provadét jen po zaslepeni pfivodu, dokonalém provétrani,

za dozoru minimalné jednoho dal§iho pracovnika, nalezitém zajisténf a pfipadné i

znadenl pracovisté. Zafizenl musi byt zabezpedeno proti spusténi nepovolanou osobou

nebo omylem.

14. Dbat, aby v3echny pohyblivé soudasti zafizenl byly opatfeny kryty pfipadné i jinak
zajistény proti moznosti zplisobeni Urazu.

15.  Vedkeré zavady na zafizen{ je nutno neprodlené odstranit, pfipadné nahlasit vedoucimu,
aby byla sjednana naprava dodavatelsky.

16. Dbat o radné osvétleni pracovisté v pritomnosti osob, zakryti véech kanall, jimek, vykopl
a pod.

17. Dbéat zvySené opatrnosti a bezpeénostnich predpist pfi praci nad hladinou nadrzi, pfi
pohybu ve vy8kach, vystupu po zebfiku a dalsich exponovanych mistech.

18.  Zapinani a vypinani elektrického zafizeni provadét pouze v ramci platnych pfedpisd.

19.  Na nebezpell je tfeba upozoriiovat vhodné umisténymi vystraznymi tabulkami.
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2. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Nebezpelné situace a nebezpetna mista na zafizenl
1. PTi &isticich pracich v 8achtach a pfi opravach objektd
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2. Vznik nebezpeénych plynl (kalovy plyn) v dlsledku anaerobnich pochodii (kanalizace,
uskladfovaci nadrz kalu)

Pfedchazeni nebezpeénym situacim

1. Pred vstupem osob do $achet je nutno tyto prostory fadné vyvétrat. Pracovat ve dvojici, kdy
druhé osoba jisti pracovnika v nadri a v piipadé nutnosti jej okamzité vyprosti.

2. Komunikace v zimé& je nutno preventivné posypavat inertnim materidlem (pisek, drobny
Stérk).

3. Sachty a vstupni otvory jimek musi byt zakryty pfislusnymi poklopy, aby nemohlo dojit k
padu osob, pfipadné i zaji§tény proti neopravnéné manipulaci

Ochrana pred onemocné&nim a nakazou

Osoby urCené pro obsluhu kanalizaéni sité se pfi praci musi chranit pracovnimi odévy (pracovni
oblek a obuv s protiskluzovou podrazkou) a ochrannymi pomiickami (rukavice, bryle).

Obsluha kanalizatni sité se musf podrobit vstupni lékafské prohlidce a dal$im periodickym
prohlidkam i ockovani, jak je uvedeno v piislusnych &lancich zdravotnich a hygienickych
predpis.

Po skonceni prace se musi pracovnik umyt a previéknout. Je nepfipustné, aby se pracovni
odév a pomUcky pouzivaly k jinym G&ellim, neZ jsou urgeny.

Ochrana pred latkami $kodlivymi zdravi

Zviastni pozornost je tfeba dbat pfi praci spojené s pfimou manipulaci s odpadni vodou,
shrabky nebo kaly. Prace je nutno provadét pii striktnim zachovani véech platnych
bezpe&nostnich a hygienickych predpisi.

V8eobecné povinnosti provozovatele kanaliza&ni sit&

Provozovate! kanalizagni sité je povinen chranit své pracovniky pfed nemocemi z povolani a
Urazy pfedevsim;

- bezpetnym feSenim technologie a strojniho zafizen(

- vhodnou organizaci prace a Upravou pracovnich prostor

- pribéZnym zabezpe&ovanim a vylepdovanim pracovnich podminek

K zabezpeeni uvedenych ukoll musi provozovatel vytvaret véechny podminky k dodrzovani
pfislusnych technickych norem, obecné platnych predpisii a ustanoveni, tykajicich se provozu
kanalizaci, zdravotnich a hygienickych predpist, protiepidemickych opatfeni atd. a musi proto
zejména:
- dbat, aby pracovnici dodrZovali bezpe&nostni a hygienické pfedpisy a pouzivali
pfedepsané pracovni odévy a pomlicky
- zabezpecovat vstupni a pribézné instruktaZe pro pracovniky o predpisech BOZP,
- vybavit zaméstnance pracovnimi odévy, obuvi a pomlckami (pracovni oblek, obuv,
holinky, gumové rukavice, kozené rukavice, ochranné bryle nebo $titek, zimni vybavenf
- dat k dispozici pro pracovniky na dostupném misté zakladni prostfedky prvni pomoci
(Iékarnicku) ‘
- zajistit pro zaméstnance hygienické zafizeni v&etn& mycich a dezinfek&nich prostiedki
(umyvadlo a sprcha s teplou a studenou vodou)
- zajistit pro zaméstnance $atnu se skfifkou pro oddélené ukladani pracovnich odévi a
civilnich odévi
- nezamestnavat osoby, pro néZ je tento druh prace zakazan (mladsi 18 let, t&hotné Zeny a
matky do 9. mésice po porodu)

Ochranné pracovni odévy a pomUcky

Ochranne pracovni odévy a pomlicky jsou pfidélovany podle seznamu osobnich ochrannych
prostiedk(, vypracovanym provozovatelem kanalizaéni sit&. Provozovatel musi dbéat na to, aby
obsluha prostfedky nejen pouzivala, ale i fadné udrzovala, uklédala, dezinfikovala a nechala
Cistit, prat, pfipadné opravovat. Provozovatel musi zabezpegit vyménu opotiebovanych
prostredku.
m
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Lékarni¢ka prvni pomoci

Obsluha musi mit k dispozici na pfistupném misté lékarnicku pro poskytnuti prvni pomoci pfi
Grazech a poranénich, ktera musi byt vybavena podie ON 84 6635. Zakladni vybaveni musi byt

dopinéno podle potfeby dle konzultace s Iékafem.
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